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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Lagos
Secretaria Académica

Coordinacion de Carrera Ingenieria Mecatronica.
Comité de titulacion

Lineamientos para la presentacion de
Protocolo de Tesina

1. Descripcion

Se entiende por tesina a la revision exhaustiva de un tema en particular basado en referencias
bibliograficas especializadas nacionales y/o internacionales.

El protocolo de tesina debe contener los siguientes elementos:

o Portada (Utilizar formato oficial)

o Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

El escudo de la Universidad de Guadalajara

Titulo (Indicaré con las palabras necesarias, de manera clara, concisa y precisa el
contenido de la Tesina; no debera exceder de 25 palabras)

Protocolo de Tesina para obtener el Titulo de Ingeniero Mecatrénico

Presenta: Nombre del alumno que presenta la Tesina

Director de Tesina: Grado y nombre, también del Asesor de Tesina (si aplica®)

Lugar y fecha
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*Nota 1: Si el director de “Tesina” es externo al CULAGQS, obligatoriamente se presentara un Asesor de “Tesina” que
pertenezca a este Centro Universitario. Si el Director o Asesor de la Tesina es externo, se debera adjuntar el CV

correspondiente.
e Introduccion

Presentara el fundamento racional del estudio que muestre que el tema es relevante y una breve
resefa de los subtemas que abordaran.

e Contenido
Estara delimitado por subtitulos que indiquen cada uno de los subtemas en los cuales se profundizara
y debera contener una breve descripcion del abordaje para cada subtema.

e Antecedentes

Breve exposicion del desarrollo historico del problema y del estado actual del conocimiento empirico y
cientifico en la materia, asi como de otros datos que apoyen y fundamenten la investigacion;
establece el marco de referencia que sitia a un no experto en el area de trabajo y fundamenta el
proceso experimental mediante analisis de la biografia necesaria
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e Justificacion

Indica claramente la necesidad e importancia de realizar este tipo de estudios.

e Cronograma

Detalla el lapso de tiempo (en meses) requerido para realizar las distintas etapas de la
investigacion.

e Referencias
Describir4 la bibliografia consultada a lo largo del desarrollo del texto, EI numero minimo debera ser
10 referencias recientes y de revistas indizadas. Se recomienda limitar en su totalidad el uso de
referencias que no puedan ser verificadas, tales como comunicaciones personales o articulos en
revistas no indizadas. Las referencias a sitios de internet solo seran aceptadas cuando el sitio tenga
reconocimiento oficial y la informacion sea verificable.

e Utilizar formato APA (de acuerdo a la version mas actual)

e Figuras
Las figuras deben ir con una descripcion breve y clara de lo que se muestra en ellas, en letra Arial o
Times New Roman, 11 en negritas y deben estar citadas en el texto, como se muestra en el ejemplo

siguiente.
Figura 1. Elementos que conforman un motor monofasico.
e Tablas

Las tablas deben contener un titulo breve y claro en la parte superior, en letra Arial o Times New
Roman, 11 en negritas y deben estar citados en el texto, como se muestra en el ejemplo siguiente.
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Tabla 1. Tipos y ejemplos de sensores electronicos.

Magnitud

Tipo de sensor

Aceleracion

Acelerometro

Servo-acelerometro

Fuerza y par (deformacion)

Galga extensiométrica

Triaxiales

Presion

Membranas

Piezoeléctrico

Manometros digitales

Caudal Turbina

Magnético

Temperatura Termopar
RTD ~
Termistor NTC <
Termistor PTC o

Bimetal

i |

2. Extension

El protocolo debe ajustarse a un minimo de 8 y un maximo de 10 cuartillas, incluyendo la portada, el
cual debera estar paginado, de lo contrario no se aceptara para revision.

e Fuente, interlineado y margenes
Procesadores de texto: Word o LaTeX
Tipo: Arial (Word) o Times New Roman (LaTeX)
Tamarfio de Letra:
o Titulos con No. 14
o Subtitulos con No. 12 y negritas
o Texto en general con No. 12 en mayUsculas y minsculas
o Pie de figura con No. 11 y negritas. Centrado

.
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o Titulo de tabla con No. 11 y negritas. Alinear con el borde izquierdo de la tabla (como
el ejemplo mostrado)

Interlineado: 1.5 puntos

Margenes:

o 3 cm para los mérgenes superior e izquierdo

o 2cm para el margen inferior y derecho

o Todos los margenes del texto deben quedar justificados
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Lineamientos para la presentacion del documento final
Tesina

La Tesina debe contener los siguientes elementos:

1. Portada
El color de la pasta de la Tesina debe ser azul marino con letras en plata.
e Portada (Utilizar formato oficial)

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

El escudo de la Universidad de Guadalajara

Titulo (Indicara con las palabras necesarias, de manera clara, concisa y precisa el
contenido del protocolo de la tesina; no debera exceder de 25 palabras)
TESINA para obtener el titulo de Ingeniero Mecatrénico

Presenta: Nombre del alumn@ que presenta la Tesina

Director de Tesina: Grado y nombre, también del Asesor de Tesina (si aplica*)
Lugary fecha

Presenta: Nombre del alumno que presenta la Tesina

Director de Tesina: Grado y nombre del Asesor de Tesina (si aplica®)

Lugar y fecha
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2. Contra-portada
Identico a la portada pero en papel bond blanco y a color

3. Dictamen de aprobacion de la tesina

Expedido por el Comité de Titulacion

4. Dictamen de prérrogas
Y

Solo si se solicitaron y se aprobaron. Expedidas por el Comité de Titulacion

3. Agradecimiento o dedicatorias (opcional)
6. indice general

7. indice de figuras (opcional)

8. indice de tablas (opcional)
9

. Listas de abreviaturas (opcional)
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10.Resumen

11.Introduccién

12.Justificacion

13.Contenido

14.Conclusiones

15.Perspectivas (opcional)

16.Referencias (Utilizar formato APA, de acuerdo a la version mas actual)
17.Anexos (opcional)

18.Glosario (opcional)

e Paginacion
La paginacion sera como sigue:

O

o A partir de la introduccion se debera paginar con nimeros arabigos en a parte ~_

A partir del indice se debera paginar con nimeros romanos en la parte inferior
derecha del documento

inferior derecha del documento b

e Fuente, interlineado y margenes N
Procesadores de texto: Word o LaTeX
Tipo: Arial (Word) o Times New Roman (LaTeX)
Tamaiio de Letra:

@]
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Interlineado: 1.5 puntos
Margenes:

O
O
O

Titulos con No. 14

Subtitulos con No. 12 y negritas

Texto en general con No. 12 en maydsculas y minusculas
Pie de figura con No. 11 y negritas. Centrado

Titulo de tabla con No. 11 y negritas. Alinear con el borde izquierdo de la tabla (como \ |
el ejemplo mostrado) i

3 cm para los margenes superior e izquierdo
2 cm para el margen inferior y derecho
Todos los margenes del texto deben quedar justificados

e Extension
Minimo 60 paginas. ;/
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